KOMPONENTER
Modell

© Hijul

© Justerbara ben

© Diagonalstag (1,12/1,91/2,50/3,05)

© Ramar

© Horisontalstag (1,12/1,91/2,50/3,05)

O Plattform med lucka (1,12/1,91/2,50/3,05)
@ sSkyddsricke

© skyddsrickesram (1,91/2,50/3,05)

O Fotlister

@ Stodben (teleskopiskta/férstirkta)

* Horizontalstagen pd bilden &r tillval

» Klassificera de olika stagen som “Horisontal”
eller “Diagonal”.

- Horisontal: Anodiserad eller ljusare
plastring.

- Diagonal: Aluminiumférg eller mérkare
plastring.

» Placera hjulet/fotpldten inuti det justerbara
benet och fixera dessa ben till &nden p& en ram.
Praktiska tips: Lémna 10 cm synligt av det
justerbara benet i varje ram. Detta kommer att vara
hjalpfullt i féljande steg for lattare resa stéllningen.

» Placera ett horisontalstags krok, s& 1&gt som
mojligt, i ett vertikalt rér pd ramen och luta stagets
andra sida mot marken. Krokens h&l mdste ha
Sppningen pd utsidan.

# Placera ett horisontalstag pd samma héjd
pd ramens motsatta sida. Om man har en rullstélining
med dubbel bredd (1,35 m) anvénder man tvd
horisontalstag istéllet for ett.

# Placera tvd diagonalstag i kors.
Héjdskillnaden frén en sida till den andra pd
diagonalstaget méste vara 4 tvérpinnear (vanligtvis
mellan 2:a och 5:e tvérpinnen), medan stagen méste
placeras s& nara de vertikala réren som majlig
rullstéliningar med dubbel bredd (1,35 m) méste
med 4 diagonalstag, tv& pd varje sida.

MONTERING

Om du anvander en QUICK BASE till stéllningens férsta niva,
fall upp den och kontrollera nivan enligt punkt 6. Fortsétt till punkt 7.

wfP Nista steg &r att kontrollera nivdn pa
rullstaliningens bas. Alla korrigeringar méste utféras
med de justerbara benen.

mf)> P3 en 400 modell rullstillning, krivs
en stege pd varje plattformsniva for att kunna
né alla nivder. Oppna luckan och passera
i plattformen fér att nd nédsta vaning.

t p& ramen. For
varje ram fixeras

- Enkel bredd (0,74 m.): 2 diagonalstag per modul.
- Dubbel bredd (1,35 m): 4 diagonalstag per modul.

Med bérjan frdn den férsta placerade
plattformen, placera de fasta spirtapparna inuti nésta
nya ram och |8s den med tappen. Fést sedan de
korresponderande horisontal- och diagonalstagen.
- Enkel bredd: 2 diagonala (2:a och 5:e tvérpinnen).
Alufase forsldr att man anvénder 4 horisontalstag
(2:a och 4:e tvarpinnen) som skyddsracke pd varje
niva for sakerhets skull.

- Dubbel bredd: Alltid 4 diagonala (2:a och 5:e
tvéarpinnen). Alufase féresldr att man anvénder

dubbla plattformar p& varje nivd och 2 horisontalstag pd forsta
tvarpinnen. Ett annat alternativ kan vara en enkel plattform med ett
horisontalstag pé forsta tvarpinnen pd utsidan och 2 horisontalstag
med kopplingar (2:a och 5:e tvérpinnen) pd insidan.

® Placera en tilltradesstege for 400 modell om
det finns en inbyggd stege p& ramen. Montera en
plattform p& toppen och Repetera steg 10 for varje
extra modul. Vissa plattformar och stag kan &ndras
(Det maximala avstdndet mellan plattformar ar 4

meter. Alufase rekommenderar 2 meter som maximalt avstdnd mellan

plattformar).

® N&r den sista nivdn monterats, placera ut
att tacka hela rullstaliningens bredd. Installera sedan
skyddsréckena och fixera alla tappar pd spirskarvarna.

plattformarna for

P& en 300- modell rullstélining, som ett
alternativ kan en lutande stege anvédas i alla
stillningsmodellerna vilken kan bestillas frén
leverantéren.

# Placera en plattform Gver ramens tvarbom.
Om &nnu en nivd behévs kravs hjélp, om inga fler
nivder behdvs, g8 direkt till punkt 12.

» Montera stédbenen. Dessa méste fastas till
stallnningens alla horn, i samma rér som benen fasts
pd. Stabilisatorrérets led méste l&sas med
vingmuttrarna. Den &vre vingmuttern méste placeras
precis under en tvérpinne pd ramen fér att undvika
rorelser. Forsékra att den roterande bromsbacken &r till 100 % i kontakt
med marken.

MONTERING

mfE) P4 den bversta nivan maste man montera
ett komplett skyddsracke, med tv skyddsstag éver
skyddsramen och tvd skyddsstag som kopplar
samman dessa skyddsramar. Kom ihdg att montera
stagen pd skyddsrackena korrekt (krokens éppning
pd utsidan).

@ Placera fotlister av tré p8 alla arbetsnivder
och forsdkra att windlock-systemet fungerar.

% Slutligen, forsékra att ALLA hjulens bromsar
&r |&sta och att stédbenens roterande bromsklossar
har markkontakt.

NEDMONTERING: Folj instruktionerna i motsatt
ordning, och se till att hjulen alltid &r I&sta.
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